
   

 

 

€ 459,00
Prijs per stuk (ex. BTW)

Z-220 Prisma
ZERO220 - 220° prisma
Z-220 - Prisma 220°, prismaconstante 0 mm. (Leica + 34,4 mm.). Geschikt
voor 9 mm. poles. Voor een nauwkeurige meting is de middenhoogte van
het prisma vanaf de achterkant te controleren. Elk prisma is onafhankelijk,
dat wil zeggen dat de prisma's niet gelijmd zijn. Als één van de prisma
beschadigd is, is het losse prisma vervangbaar. Dit is een stuk voordeliger
dan het hele prisma vervangen en betekent dus een minimaal verlies. Dit
maakt de Z-220 erg duurzaam.

Geleverd in soft case met doosniveau, adapter voor prismastok en
beschermband. 

 Technische informatie

 Productspecificaties

https://www.hilcon-geo.nl/#techinfo


ArtikelnummerArtikelnummer 4030003

PrismaconstantePrismaconstante 0 mm. (Leica + 34,4 mm.)

AfmetingenAfmetingen 93(B) x 82 (D) x 60(H) mm.

GewichtGewicht 196 g.

CompatibleCompatible 9 mm. poles, los verkrijgbaar

Middenhoogte prismaMiddenhoogte prisma Te controleren via achterzijde

Prisma'sPrisma's Los van elkaar te vervangen

 Toepassing
Groot meetbereik

Volgmodus: 500 m.
Automatische centreermodus: 600 m.
Getest met TOPCON PS-103A
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