
€ 595,00
Prijs per stuk (ex. BTW)

ProScan Plus Statief voor
laserscanner Carbonvezel 3/8"
ProScan Plus Statief voor laserscanner Carbonvezel 3/8". Poten zijn in vier
delen uitschuifbaar en voorzien van combi-statiefvoeten, lengte 0,54 m -
1,65 m, transportlengte 0,60 m. Kleine bovenplaat, diameter 74 mm.
Geleverd in een gevoerde draagtas.

 Technische informatie

 Productspecificaties

ArtikelnummerArtikelnummer 4460003

MateriaalMateriaal CFRP, extreem licht en robuust

BovenplaatBovenplaat Ø 74 mm, met 3/8″ aansluiting

StatiefpotenStatiefpoten 4 secties

StatiefvoetenStatiefvoeten Combi-statiefvoeten

KopinzetKopinzet Verwisselbare kopinzet 3/8″ naar 5/8’’ aansluiting
Trimble, Leica en Faro verkrijgbaar

AntislipbeschermingAntislipbescherming Verstelbaar

SoftgripSoftgrip Voorzien op twee poten

ExtraExtra Geleverd in een gevoerde draagtas

https://www.hilcon-geo.nl/#techinfo


 Toepassing
Het carbonvezel statief is speciaal ontworpen voor gebruik met 3D-laserscanners.
De hoogwaardige buisvormige secties van koolstofvezelversterkt polymeer
maken het statief bijzonder licht en tegelijkertijd extreem stijf. De poten van het
Proscan Plus statief zijn in vier delen uitschuifbaar, waardoor het een werkbereik
heeft van 0,54 m tot 1,65 m met een transportlengte van slechts 0,60 m. Een
verstelbare antisliplaag voorkomt dat de statiefpoten wegglijden op gladde
oppervlakken. De gecombineerde statiefvoeten maken gebruik op gevoelige
vloeren binnenshuis en buitenshuis mogelijk. Het ProSan statief heeft een 3/8"
aansluiting voor het monteren van instrumenten met een aansluitschroefdraad.
Een gevoerde draagtas wordt meegeleverd.
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